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Artikelnummer und Verpackungseinheit

40551 5 l Kanister 1 Stck.

Anwendung

  

  

    

Beschreibung

 
 

 

Vorteile 

• Sehr gute und schnelle Wirkung.

• Geringer Duft, kein Ammoniak und Butoxyethanol  
enthalten.

• Für alle Typen von Hartbodenbeläge geeignet.

Dosierung

Hochdosierung 1 : 4 200 ml / l Wasser

Durchschnittsdosierung 1 : 8 110 ml / l Wasser 

Bemerkungen

• Lagerung nur in verschlossenen Originalgebinden.

• Lichtgeschützt lagern.

• Vor Frost und Hitze schützen.

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind im Sicherheits- 
datenblatt hinterlegt.

Nu-EnergikäTM
Grundreiniger für Hartböden

Full of life!HartbödenReinigung

pH 10

Nu-Energikä™ ist ein konzentrierter Grundreiniger, der schnell in fast 
alle aufgetragenen Beschichtungen und Versiegelungen eindringt. 
Nu-Energikä™ ist mit allen Arten von Bodenbeschichtungen verträg-
lich.

1. Hartbodenbelag vor der Reinigung kehren (Entfernung von lose 
au�iegendem Schmutz). 2. Handschuhe und ggf. Schutzbrille 
tragen. 3. Nu-Energikä™ in gewünschter Menge nach Dosieranga-
ben mit kaltem Wasser ansetzen und aufbringen. 4. 5-10 min 
einwirken lassen und anschließend die Fläche mit mechanischem 
Hilfsmittel (Bürste/Pad) bearbeiten (Randbereiche nicht vergessen).
Belag muss feucht bleiben. 5. Grundreinigungs�otte mit
Nasssauger/Scheuersaugautomaten entfernen. 6. Mit klarem, 
kalten Wasser gut nachspülen. 7. Boden gut trocknen lassen.

Achtung: Produkt gegebenenfalls vorher an unau�älliger Stelle
auf Materialverträglichkeit testen.

Die in diesem Produkt�yer aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemäßer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.


