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Anwendung

    

Beschreibung

        

Dosierung

 / l 1 : 100

Vorteile 

• Gute Wirksamkeit bei Mineralölen und  

hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken.

•

 

Geruchsarm, niedriger VOC-Gehalt.  pH 11,5

Artikelnummer und Verpackungseinheit

41941 5

 

l Kanister 1 Stck.

42205 630

 

ml Pump�asche 12 x 1 Stck.

42203 25

 

l Kanister 1 Stck.

Full of life!InnuScience Industriereiniger und Entfetter

Nu-FuzionTM

Bemerkungen

• Kann auch sehr gut mit Schaumkanone und Hochdruckreiniger 
verwendet werden.

• Lagerung nur in verschlossenen Originalgebinden.

• Lichtgeschützt lagern.

• Vor Frost und Hitze schützen.

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind im Sicherheits- 
datenblatt hinterlegt.

Tenside

 

Spezial-Kraftreiniger für Öle, Fette, Klebsto�e und leichte Gra�tis

Nu-Fuzion™ ist ein gebrauchsfertiger Spezial-Kraftreiniger. Der 
Kraftreiniger ist für die Beseitigung von industriellen Öl- und Fettrück-
ständen, leichter Wandmalereien (Gra�ti), Klebsto�rückständen und 
vielen anderen hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken geeignet. 
Nu-Fuzion™ kann auf Edelstahl verwendet werden und ist auch für 
den Einsatz in Scheuersaugautomaten (mäßige Schaumbildung) 
geeignet.

Nu-Fuzion™ kann auch verdünnt eingesetzt werden.

*Produkte, mit einem VOC-Gehalt <0.033% werden als VOC-frei deklariert. Produkte unter 1% VOC-Gehalt gelten als VOC-reduziert. Das EU-Ecolabel erlaubt einen VOC-Gehalt von 3 - 10% abhängig vom Produkttyp.
  Die in diesem Produkt�yer aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemäßer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

40555 10 l Kanister 1 Stck.

Je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder verdünnt auftra-
gen. Ggf. verschmutzte Bereiche mechanisch bearbeiten 
(Bürste/Pad). Für Scheuersaugautomaten empfohlene Dosierung 
verwenden. 

Zur Optimierung der Dosierungsmengen wenden Sie sich bitte an Ihren InnuScience-Fachberater.


