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Dosierung

 / 1 : 100

5 l  / 5 l 1 : 200

Beschreibung

        

Anwendung

 

  

  

Vorteile 

• Kontinuierliche Wirkung: Textilreinigung.

• Beseitigt dauerhaft unangenehme Gerüche.

• Anwendung mit Sprühextraktionsgerät, Teppich- 
shampooniergerät, Einscheibenmaschine, Orbital- 
maschine, etc. möglich.

pH 7

Artikelnummer und Verpackungseinheit

41351 1 l Dosier�asche 8 x 1 Stck.

41443 5 l Kanister 1 Stck.

Full of life!Reinigungsmittel Alternativlösung

Nu-Karpet KareTM Fleckenentferner, Teppich- und 
Textilgewebereiniger mit Geruchsneutralisation

InnuScience

Bemerkungen

• Lagerung nur in verschlossenen Originalgebinden.

• Lichtgeschützt lagern.

• Vor Frost und Hitze schützen.

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind im Sicherheits- 
datenblatt hinterlegt.

Enzyme MikroorganismenTenside

frei

EU Ecolabel : 
SE/020/005

Nu-Karpet Kare™ ist ein Teppich- und Textilgewebereiniger sowie 
Fleckenentferner mit nachhaltiger Wirkung und dauerhafter Geruchs-
neutralisation. Das Produkt ist zudem auch für den Kfz-Bereich und für 
emp�ndliche Sto�e  wie z.B. Wolle hervorragend geeignet.

*Produkte, mit einem VOC-Gehalt <0.033% werden als VOC-frei deklariert. Produkte unter 1% VOC-Gehalt gelten als VOC-reduziert. Das EU-Ecolabel erlaubt einen VOC-Gehalt von 3 - 10% abhängig vom Produkttyp.
  Die in diesem Produkt�yer aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemäßer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sprühextraktion: 
1. Anweisungen des Herstellers beachten. 2. Herstellen einer 
gebrauchsfertigen Lösung mit kaltem Wasser nach Dosierangaben. 
3. Mit geeignetem Verfahren reinigen. Ein Nachspülen ist nicht 
notwendig.

Manuelle Reinigung: 
1. Anweisungen des Hersteller beachten. 2. Herstellen einer 
gebrauchsfertigen Lösung mit kaltem Wasser nach Dosierangaben. 
3. Auf die verschmutzten Stellen/Bereiche auftragen. 4. Ggf. leicht 
mechanisch bearbeiten (Bürste/Pad) und mit feuchtem Lappen von 
außen nach innen abtupfen.

UHR-Methode: 
1. Verschmutzte Bereiche manuell mit einem Sprühgerät nebel-
feucht aufsprühen. 2. Trocknen lassen. 3. Nach vollständiger Trock-
nung mit einem Staubsauger absaugen (idealerweise Bürstsauger). 
4. Vorgang mehrere Tage wiederholen bis gewünschte Optik 
erreicht ist.


