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Artikelnummer und Verpackungseinheit

40552 5 l Kanister 1 Stck.

Anwendung

Beschreibung

  

Vorteile 

• 

• Leicht zu verteilen, sehr schnelle Trocknung.

•  
 

Bemerkungen

• Lagerung nur in verschlossenen Originalgebinden.

• Lichtgeschützt lagern.

• Vor Frost und Hitze schützen.

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind im Sicherheits- 
datenblatt hinterlegt.

Full of life!

Nu-KlärTM
Beschichtung für Böden

Interlockä

frei

pH 7,5

*Produkte, mit einem VOC-Gehalt <0.033% werden als VOC-frei deklariert. Produkte unter 1% VOC-Gehalt gelten als VOC-reduziert. Das EU-Ecolabel erlaubt einen VOC-Gehalt von 3 - 10% abhängig vom Produkttyp.
  Die in diesem Produkt�yer aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemäßer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nu-Klär™ ist eine Beschichtung für Hartböden. Nu-Klär™ erzielt 
nachhaltige Ergebnisse und zeichnet sich durch eine besonders 
kurze Trocknungszeit aus.

Geruchsarm, frei von �üchtigen organischen Verbindungen.

Erzeugt eine strapazierfähige Ober�äche
(20 % Feststo�anteil).

1. Beschichtung satt auf der ganzen Boden�äche auftragen. 2. Erst 
nach vollständiger Abtrocknung der vorhergegangenen Schicht 
einen weiteren Auftrag an Produkt durchführen.

Für alle Arten von Anwendungsverfahren und Auftragsgeräten.


